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Применение: 

Если, например, рабочая поверхность не позволяет закрепить нагревательные элементы или 

изоляцию с помощью ремней крепления или магнит не крепится на поверхность, то крепление 

производится с помощью штырьков и шпилек. 
 

Стандартные аксессуары: 
 2 шт. Втулка для шпилек Ø 2 мм или штырьков M2 

 2 шт. Зажимные клещи с кабелем 3 м 

 1 шт. Пистолет с кабелем 6 м 

 1 шт. Ключ преключения напряжения 

 1 шт. Инструкция по эксплуатации 

 

 

Опция: Втулка для M3, M4, M5, M6, M7, M8 

 
Возможны технические изменения. 

 

Сварочная машина для штырьков и 

шпилек 

Тип: TP 3 

  
Переносная сварочная машина для быстрой 

приварки позиционным пистолетом 

изоляционных штырьков и шпилек из 

нержавеющей стали.  

Благодаря  микропроцессорному  

управлению при сварки на тонких, 

лакированных или окрашенные 

поверхностях не остаётся никаких следов на 

видимой стороне. 

Наличие встроенного охлаждающего 

вентилятор. 

 Технические данные 
 

 Зарядная ёмкость: 66.000F 

 

 Напряжение сети: 60 – 200V, выставляемо 

 

 Рабочая часть: Шпильки: Ø 2 – 8 мм 

  Штырьки : M2 – M8 

 

 Производительность: 5 – 14 приварок /минута , в зависимости от  Ø 

 

 Питание от сети : 230В (штекер DIN 49441)  

 

 Кабель подключения: 3 м 

 

 Защита: предохранитель 6,3A/T 

 

 Размеры (В x Ш x Г) : 185 x 350 x 280 мм 

 

 Вес без аксессуаров : 13 кг  

 


