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Другие размеры и напряжения по запросу! 
 

Артикул Размеры ( Ш x В ) 

  в мм в валиках 

200100 50 x 525 2 x 25 

200101 50 x 545 2 x 26 

200102 50 x 565 2 x 27 

200103 75 x 360 3 x 17 

200104 75 x 380 3 x 18 

200105 100 x 235 4 x 11 

200106 100 x 255 4 x 12 

200107 100 x 275 4 x 13 

200108 100 x 295 4 x 14 

200109 125 x 195 5 x 9 

200110 125 x 215 5 x 10 

200111 125 x 235 5 x 11 

200112 150 x 150 6 x 7 

200113 150 x 175 6 x 8 

200114 150 x 195 6 x 9 

200115 175 x 125 7 x 6 

200116 175 x 150 7 x 7 

200117 175 x 175 7 x 8 

200118 200 x 105 8 x 5 

200119 200 x 125 8 x 6 

200120 200 x 150 8 x 7 

200121 225 x 105 9 x 5 

200122 225 x 125 9 x 6 

200123 255 x 85 10 x 4 

200124 255 x 105 10 x 5 

200125 280 x 85 11 x 4 

200126 280 x 105 11 x 5 

200127 305 x 85 12 x 4 

200128 330 x 85 13 x 4 

200129 355 x 85 14 x 4 

200130 380 x 65 15 x 3 

200131 405 x 65 16 x 3 

200132 430 x 65 17 x 3 

200133 455 x 65 18 x 3 

Нагревательные маты 30 Вольт  
 

Нагревательные элементы WELDOTHERM®  

отличаются высокой прочностью и могут 

применяться почти для всех процессов 

термообработки. Изготовлены из алюмооксидной 

керамики (96%) и нагревательного провода  

NiCr 80/20. Максимальная температура 

применения 1050°C. Применяются для нагрева  

всех типов сварных швов труб и резервуаров. 

Подключение: 30 В / 45A / 2,7 кВт. Стандартная 

система штекеров  „DINSE“, возможна система 

CAMLOCK“. 
 

 


